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有機溶剤浸透防止機能と高耐久性を追求した
エコハイパーＪＷ。外面保護層により、露出配管
も可能です。性　能

有機溶剤防止層

外面保護層 （黒色ＰＥ樹脂）

エスロハイパーＪＷ

エコハイパー露出配管例
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配管布設費　（φ100）

切り替えのご提案

施工業者様も納得の性能＆施工性

２ 地震に強い

施工性

１ 持ち運びが簡単 ２ 現場で切断ＯＫ

鋼管の
1/5～1/2

近年の大地震
でも被害なし

加工管不要
調整が簡単

3 工具ﾚﾝﾀﾙ制度あり

新製品　エコハイパーＪＷ

コスト

見積比較いたします！
ご相談は、積水化学
営業所まで

埋設消火管にも
ご使用頂けます！

公共住宅建設工事標準仕様書に記載
されています（給水管）

図面から、管割図・積算も可能です

大幅なｺｽﾄﾀﾞｳﾝが期待できます

鋼管の約６割
で配管が可能

見積事例

業界で初めて
ポリエチレン管の
消火設備認定を
取得しました！

※ 認定口径・継手の
　 詳細は、営業所まで
　 お問い合わせ下さい

施工事例

必要な時、必要な分だけお借り頂けます

ピット内・天井配管埋設給水管


